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AccessPoint
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Wireless Outdoor Access Point
	
	
	

	1
	Ραδιοσύστημα αποτελούμενο από εξωτερική μονάδα (ODU) και εσωτερική μονάδα (IDU)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	RF Band
	2,4-2,48 GHz
5,15-5,85 GHz
	
	

	3
	Αναγνώριση τύπου και συμμόρφωση
	ΕΝ 301 328
EN 301 893
	
	

	4
	Ενσωματωμένο Φίλτρο LTE
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11n και IEEE 802.11ac και πιστοποίηση WiFi
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ΜU-MIMO
	2x2:2 @ 2.4 GHz
4x4:4 @ 5 GHz
	
	

	7
	Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με Σάρωση του Φάσματος
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Μέγιστη ισχύς εξόδου εκπομπής
	≥ 25 dBm
	
	

	9
	Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου εκπομπής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κεραία
	
	
	

	1
	Τύπος κεραίας
	Ενσωματωμένη omnidirectional
	
	

	2
	Κάλυψη τομέα
	360°
	
	

	3
	RF Band
	2,4 GHz
5GHz
	
	

	4
	Κέρδος
	≥ 8 dBi
	
	

	
	Τεχνολογίες / Πρωτόκολλα Layer-2, Layer-3
	
	
	

	1
	Υποστήριξη IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN support)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη DHCP Server, Client, Relay
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ARP Proxy
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Virtual AP
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Υποστήριξη MESH
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Fast Roaming
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Rate Limiting
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Band Steering
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Band Balancing
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Air Time Fairness
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Location API
	ΝΑΙ
	
	

	
	Απόδοση
	
	
	

	1
	Υποστήριξη χρηστών
	≥512
	
	

	2
	2.4 GHz 802.b/g/n Max Data Rate 
	≥400 Mbps
	
	

	3
	5 GHz 802.11a/n/ac Max Data Rate
	≥1733 Mbps
	
	

	
	Ασφάλεια
	
	
	

	1
	· IEEE 802.11i (WPA2)
· IEEE802.1x
· Protected Management Frames (802.11w)
· Hide SSID in beacons
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Access Control List
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Radius Accounting (AAA)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αποκλεισμός επικοινωνίας μεταξύ των ασύρματων χρηστών (clients)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες Διαχείρισης
	
	
	

	1
	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω HTTPS, SSH
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης / ρύθμισης μέσω Λογισμικού Network Management System (Cloud και On Premise)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Λειτουργίας του Access Point ως Controller
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη SNMPv3
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα απεικόνισης λίστας διασυνδεδεμένων πελατών με ένδειξη στάθμης σήματος ζεύξης
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Εργαλεία εντοπισμού Προβλημάτων
	Packet Capture
Spectrum Analyzer
Ping
Traceroute
IPERF
Syslogs
	
	

	
	Captive Portal
	
	
	

	1
	Ενσωματωμένη Λειτουργία Captive Portal
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Υποστήριξη Κεντρικού Captive Portalστο Controller (Cloudκαι On Premise)  
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Διασύνδεση με Captive Portal άλλων κατασκευαστών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατασκευή
	
	
	

	1
	Bluetooth 4 BLE Radio
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Αντικεραυνική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU
	-30°C - 55°C
	
	

	4
	Πιστοποίηση υδατοστεγανότητας ODU 
	IP67
	
	

	5
	MTBF
	≥2.000.000ώρες
	
	

	6
	Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet μεPoE In
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet μεPoE Out
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Υποστήριξη 802.3af
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Κατανάλωση
	≤ 31 Watt
	
	

	10
	Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	
	



Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 8 θυρών
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Layer 3 Switch
	
	
	

	1
	Rack Mount ΜεταγωγέαςLayer 3, Fanless
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ρυθμαπόδοση
	≥ 20 Gbps
	
	

	3
	Ταχύτητα Προώθησης Πακέτων 64 Bytes
	≥ 120 Mpps
	
	

	4
	Θύρες 10/100/1000
	8
	
	

	5
	ΘύρεςSFP ΕξοπλισμένεςμεTransceiver 1G Single Mode Long Haul
	2
	
	

	6
	Θύρες PoE+ (802.3af/at)
	8
	
	

	7
	PoE+ PowerBudget
	≥ 100 Watts
	
	

	8
	Μνήμη Flash
	≥ 128 MB
	
	

	9
	Μνήμη DRAM
	≥ 512 MB
	
	

	10
	Χρονισμός Επεξεργαστή
	≥ 800 MHz
	
	

	
	Τεχνολογίες / Πρωτόκολλα Layer-2, Layer-3
	
	
	

	1
	IEEE 802.1ab 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	IEEE 802.1D 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	IEEE 802.1p 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	IEEE 802.1s 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	IEEE 802.1Q 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	IEEE 802.1X 
	ΝΑΙ
	
	

	7
	IEEE 802.1W 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	IEEE 802.3/u/ab
	ΝΑΙ
	
	

	9
	IEEE 802.3ac 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	IEEE 802.3ad 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	IEEE 802.3x 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	IEEE 802.1Q-2003 
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) 
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Broadcast/Multicast/Unknown unicast storm recovery 
	ΝΑΙ
	
	

	15
	DHCP Snooping 
	ΝΑΙ
	
	

	16
	IGMP Snooping Querier 
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Independent VLAN Learning (IVL) 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Jumbo Ethernet frame support 
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Port MAC locking 
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Portmirroring
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Protected ports 
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Static MAC filtering 
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Inter-VLAN Routing 
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Static ARP 
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Static Routes 
	ΝΑΙ
	
	

	26
	RFC 2131 – DHCP Relay 
	ΝΑΙ
	
	

	27
	RFC 2328 – OSPF Version 2 
	ΝΑΙ
	
	

	28
	RFC 2453 – RIP Version 2 
	ΝΑΙ
	
	

	29
	MAC Address Table 
	≥ 16 K
	
	

	30
	VLANs 
	≥ 4 K
	
	

	31
	Port Based VLANs 
	≥ 4 K
	
	

	32
	QoS Priority Queues 
	≥ 8
	
	

	33
	PVRST 
	≥ 32
	
	

	34
	Ingress/Egress ACL 
	≥ 128
	
	

	35
	Static ARP Entries 
	≥ 512
	
	

	36
	ARP Entries 
	≥ 512
	
	

	37
	Static Routes 
	≥ 64
	
	

	38
	Dynamic Routing 
	≥ 512
	
	

	39
	IGMP Multicast Groups 
	≥ 256
	
	

	40
	Policy Based Automation 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες Διαχείρισης
	
	
	

	1
	Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω HTTPS, SSHv2, Telnet
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης / ρύθμισης μέσω Λογισμικού Network Management System (Cloud και On Premise)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Υποστήριξη SNMPv3
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Out-of-Band Διαχείριση
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τοπική διαχείριση μέσω σειριακής θύρας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Άλλο
	
	
	

	1
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU
	0°C - 50°C
	
	

	2
	MTBF
	≥285.000ώρες
	
	

	3
	Πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	
	


Κεντρικός μεταγωγέας
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Layer 3 Switch
	
	
	

	1
	Rack Mount Μεταγωγέας Layer 3, Fanless
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ρυθμαπόδοση
	≥ 128 Gbps
	
	

	3
	Ταχύτητα Προώθησης Πακέτων 64 Bytes
	≥ 120 Mpps
	
	

	4
	Θύρες 10/100/1000
	24
	
	

	5
	ΘύρεςSFP+ Εξοπλισμένες με Transceiver 1G Single Mode Long Haul
	4
	
	

	6
	Θύρες PoE+ (802.3af/at)
	24
	
	

	7
	PoE+ PowerBudget
	≥ 400 Watts
	
	

	8
	Μνήμη Flash
	≥ 128 MB
	
	

	9
	Μνήμη DRAM
	≥ 512 MB
	
	

	10
	Χρονισμός Επεξεργαστή
	≥ 800 MHz
	
	

	
	Τεχνολογίες / Πρωτόκολλα Layer-2, Layer-3
	
	
	

	1
	IEEE 802.1ab 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	IEEE 802.1D 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	IEEE 802.1p 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	IEEE 802.1s 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	IEEE 802.1Q 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	IEEE 802.1X 
	ΝΑΙ
	
	

	7
	IEEE 802.1W 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	IEEE 802.3/u/ab
	ΝΑΙ
	
	

	9
	IEEE 802.3ac 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	IEEE 802.3ad 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	IEEE 802.3x 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	IEEE 802.1Q-2003 
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) 
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Broadcast/Multicast/Unknown unicast storm recovery 
	ΝΑΙ
	
	

	15
	DHCP Snooping 
	ΝΑΙ
	
	

	16
	IGMP Snooping Querier 
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Independent VLAN Learning (IVL) 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Jumbo Ethernet frame support 
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Port MAC locking 
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Portmirroring
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Protected ports 
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Static MAC filtering 
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Inter-VLAN Routing 
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Static ARP 
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Static Routes 
	ΝΑΙ
	
	

	26
	RFC 2131 – DHCP Relay 
	ΝΑΙ
	
	

	27
	RFC 2328 – OSPF Version 2 
	ΝΑΙ
	
	

	28
	RFC 2453 – RIP Version 2 
	ΝΑΙ
	
	

	29
	MAC Address Table 
	≥ 16 K
	
	

	30
	VLANs 
	≥ 4 K
	
	

	31
	Port Based VLANs 
	≥ 4 K
	
	

	32
	QoS Priority Queues 
	≥ 8
	
	

	33
	PVRST 
	≥ 32
	
	

	34
	Ingress/Egress ACL 
	≥ 128
	
	

	35
	Static ARP Entries 
	≥ 512
	
	

	36
	ARP Entries 
	≥ 512
	
	

	37
	Static Routes 
	≥ 64
	
	

	38
	Dynamic Routing 
	≥ 512
	
	

	39
	IGMP Multicast Groups 
	≥ 256
	
	

	40
	Policy Based Automation 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες Διαχείρισης
	
	
	

	1
	Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω HTTPS, SSHv2, Telnet
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης / ρύθμισης μέσω Λογισμικού Network Management System (Cloud και On Premise)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Υποστήριξη SNMPv3
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Out-of-Band Διαχείριση
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τοπική διαχείριση μέσω σειριακής θύρας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Άλλο
	
	
	

	1
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU
	0°C - 50°C
	
	

	2
	MTBF
	≥285.000ώρες
	
	

	3
	Πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	
	


Εξυπηρετητής κεντρικού ελέγχου ασύρματου δικτύου
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Server
	
	
	

	1
	Rack Mount Server
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Επεξεργαστής  IntelXeon E-2244G (3.80GHz)  ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μνήμη 16GBDDR4-2666MhzECCUDIMM  ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	64GB
	
	

	5
	Μονάδα 2x 480GB SSD ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Δυνατότητα τοποθέτησης έως και τεσσάρων μονάδων αποθήκευσης HotSwap
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Δύο Θύρες 10/100/1000
	ΝΑΙ
	
	

	10
	DVD RW
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Θύρες 10/100/1000
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δύο Redundant τροφοδοτικά
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 350W
	
	

	14
	Λειτουργικό υποστήριξης εικονικών μηχανών
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	
	


Τείχος προστασίας ασύρματου δικτύου (firewall)
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Firewall
	
	
	

	1
	Rack Mount Firewall
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ρυθμαπόδοση Firewall
	≥ 32 Gbps
	
	

	3
	Ρυθμαπόδοση Firewall IMIX
	≥ 14 Gbps
	
	

	4
	Ρυθμαπόδοση IPS
	≥ 4,9 Gbps
	
	

	5
	Ρυθμαπόδοση NGFW
	≥ 4,5 Gbps
	
	

	6
	Ρυθμαπόδοση Threat Protection 
	≥ 1 Gbps
	
	

	7
	Ταυτόχρονες Συνδέσεις (connections)
	≥ 6.500.000
	
	

	8
	Νέες Συνδέσεις (connections) ανά δευτερόλεπτο
	≥ 100.000
	
	

	9
	Ρυθμαπόδοση IPsec VPN
	≥ 2 Gbps
	
	

	10
	Θύρες 10/100/1000
	6
	
	

	11
	Θύρες SFP 
	2
	
	

	12
	Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Interfaces
	NAI (αναφορά)
	
	

	13
	Μονάδα Αποθήκευσης SSD
	NAI
	
	

	14
	Περιλαμβάνονται άδειες ενημερώσεων 36 μηνών επιπέδων 
· Network Protection
· Web Protection
· Email Protection
· Web Server Protection
· Ransomware Protection
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω HTTPS, SSHv2, SSLVPN
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Υποστήριξη SNMPv3
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Τοπική διαχείριση μέσω σειριακής θύρας
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	
	




Λογισμικό ελέγχου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Γενικές Προδιαγραφές
	
	
	

	1
	Συμβατότητα και υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης του συνόλου των μεταγωγέων (Switches) και των Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Cloud ή/και On Premise Εφαρμογή χωρίς χρονικό, ποσοτικό και λειτουργικό περιορισμό στη χρήση της (Perpetual Licensing)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Διαχείριση μέσω WEB GUI
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη Captive Portal
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Υποστήριξη Back Up
	ΝΑΙ
	
	

	
	Network Management System
	
	
	

	1
	Υποστήριξη ιεραρχημένων dashboards για τη διαχείριση των μονάδων ανά τύπο και περιοχή
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Καταγραφή μονάδων (Inventory)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Αποτύπωση μονάδων σε χάρτη με στοιχεία κατάστασης και απόδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη ειδοποιήσεων, συναγερμών και καταγραφής γεγονότων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Συλλογή και προβολή στοιχείων λειτουργίας και απόδοσης μονάδων
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Διενέργεια απομακρυσμένων ελέγχων λειτουργίας και ενεργειών εντοπισμού προβλημάτων (ενδεικτικά Packet Capture, Spectrum Analyzer, Ping, Traceroute, Syslogs, IPERF, LinkTests)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Αναβάθμιση των μονάδων βάση χρονοπρογραμματισμού (scheduling)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Παραμετροποίηση των μονάδων βάση χρονοπρογραμματισμού (scheduling)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Προ-παραμετροποίηση μονάδων για άμεση ενεργοποίηση τους με τη σύνδεση τους στο δίκτυο (onboarding, provisioning)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Captive portal
	
	
	

	1
	Web-Authentication (captive portal)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Υποστήριξη πολλαπλών portals
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Υποστήριξη πολλαπλών splash pages 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων υπηρεσιών στο ίδιο portal
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Υποστήριξη υπηρεσιών με περιορισμούς στη διάρκεια ή/και στην ταχύτητα
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Το σύστημα θα παράγει ζεύγη (username /password)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Εργαλείο δημιουργίας και δοκιμής splash pages
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Υποστήριξη εισαγωγής custom splash pages
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εργαλείο δημιουργίας και δοκιμής splash pages
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Υποστήριξη εισαγωγής custom splash pages
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Υποστήριξη social login
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Απεικόνιση User Sessions
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Καταγραφή Login των χρηστών και δημιουργία αναφορών
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Δυνατότητα διακοπής σύνδεσης χρήστη
	ΝΑΙ
	
	


Λογισμικό γεωεντοπισμού και ανάλυσης χρήσης ασύρματου δικτύου
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Διαχείριση δικτύου
	
	
	

	1
	Cloud-based διαχείριση
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Συμμόρφωση με GDPR
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσβαση στο δίκτυο
	
	
	

	3
	Δυνατότητες πρόσβασης στο δίκτυο μέσω εξελιγμένου Captive Portal & Landing Page builder
· Ανοιχτή πρόσβαση
· Εγγραφή και σύνδεση
· Σύνδεση μέσω social media login
· Σύνδεση μέσω αυθεντικοποίησης λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμού τηλεφώνου
· Συμπλήρωση προσαρμόσιμου ερωτηματολογίου
· Επί πληρωμή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες ελέγχου χρήσηςδικτύου
	
	
	

	4
	Δυνατότητες συνθηκών πρόσβασης
· Χρονικός περιορισμός
· Ορισμός μέγιστης ταχύτητας upload
· Ορισμός μέγιστης ταχύτητας download
· Όριο δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαφήμιση / Προώθηση περιεχομένου / Προσωποποιημένη προβολή
	
	
	

	5
	Διαφήμιση / Προώθηση περιεχομένου
· Προωθητικές ενέργειες μέσω SMS ή mail
· Δημιουργία προφίλ χρηστών για προώθηση συγκεκριμένου περιεχομένου
· Στατιστική ανάλυση προωθητικών ενεργειών
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Δυνατότητες προσωποποιημένης προβολής περιεχομένου με βάσει:
· Επιλογές συγκατάθεσης
· Ηλικία
· Φύλο
· Γλώσσα συσκευής
· Λειτουργικό σύστημα συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥπηρεσίεςΓεωεντοπισμού (Location Based Services)
	
	
	

	7
	Αποτύπωση ροής τερματικών σε χάρτη σε πραγματικό χρόνο (HeatMap)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ιστορικό ροής τερματικών
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ορισμός περιοχών και στατιστικά επισκεψιμότητας, ροής και χρόνου παραμονής τερματικών ανά περιοχή
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Δρομολόγηση χρήστη προς σημείο ενδιαφέροντος βάση γεωγραφικής θέσης του τερματικού του (wayfinding)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στατιστικά WiFi
	
	
	

	11
	Στατιστικά χρήσης
· Επιλογές συγκατάθεσης
· Ηλικία
· Φύλο
· Γλώσσα συσκευής
· Λειτουργικό σύστημα συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Χρήστες
· Καταμέτρηση χρηστών
· Ημερήσια και ωριαία στατιστικά χρηστών
· Στατιστικά προφίλ χρηστών
· Στατιστικά συνδεόμενων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Χρήση δικτύου
· Καταμέτρηση συνδέσεων
· Καταμέτρηση ταχύτητας σύνδεσης
· Καταμέτρηση χρήσης δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	



Πίνακες συμμόρφωσης έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού
Ασύρματος ελεγκτής
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Τύπος/τρόπος τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Ο τοπικός ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι εξωτερικός, τύπου NEMAANSIC136.41 7 Pinmale για τοποθέτηση σε βάση ΝΕΜΑ ANSIC136.41 7 Pinfemale, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος τουφωτιστικού
	
	

	2
	Βαθμός προστασίας Ασύρματου ελεγκτή
	≥IP66 για τον Ασύρματο Ελεγκτή ( τοποθετημένο στη βάση ΝΕΜΑ ANSIC136.41 7 Pinfemale).
	
	

	3
	ΧαρακτηριστικάΑσύρματου Ελεγκτή
	Επικοινωνία: Ασύρματη επικοινωνία με χρήση πομποδεκτών ΝΒ ΙοΤ απευθείας με το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης (δεν απαιτείται η χρήση Κόμβου Τηλεδιαχείρισης).
H επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή του φωτιστικού σώματος και του τροφοδοτικού του (Driver) πρέπει να γίνεται µέσω ανοιχτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας (π.χ. 0-10V, 1-10 V, DaliInterface).
· Μέγιστη ισχύ εκπομπής: 20 dBm (100mW)
· Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 oC ~ +60oC
· Κατανάλωση ενέργειας: <2W@230V
· Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230 ± 10Vac κατ’ελάχιστον
· Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας:50Hz
	
	

	4
	Συνδεσμολογία Ασύρματου Ελεγκτή με το φωτιστικό
	Αναλυτική περιγραφή του τρόπου συνδεσμολογίας Ελεγκτή – Φωτιστικού σώματος
	
	

	5
	Λειτουργίες Ασύρματου Ελεγκτή
	· Να παρέχει στοιχεία ισχύος, κατανάλωσης ενέργειας και των ηλεκτρικών παραμέτρων/μεγεθών του φωτιστικού(W, VA, VAR, KWh, V, I, PF,F)
· Να καταγράφει ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.
· Ναεκτελείαυτόματοέλεγχοβλάβηςτουφωτιστικούπαρέχονταςειδοποίηση(ΛογισμικόΤηλεδιαχείρισης)
· Να θέτει το φωτιστικό σε πραγματικό χρόνο (realtime)
μέσω του τροφοδοτικού σε κατάσταση on/off/dimming (On: 100%, Off: 0% Dimming: 20% -100% της max φωτεινότητας) κατόπιν λήψης της εντολής από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης.
· Να ελέγχει το φωτιστικό αυτόνομα (δηλ. χωρίς να είναι απαραίτητη η διαρκής σύνδεση με το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης) βάσει: α. προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος / προγράμματος λειτουργίας (schedule), το οποίο θα περιλαμβάνει τους χρόνους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον 4 ενδιάμεσα σημεία αλλαγής του επιπέδου φωτεινότητας (dimlevel) του φωτιστικού β. του αλγορίθμου ανατολής – δύσης ηλίου (ενεργοποίηση του φωτιστικού κατά τη δύση του ηλίου και απενεργοποίηση του κατά την ανατολή του ηλίου). Οι υπόψη δύο τρόποι λειτουργίας (modes) του Ελεγκτή και όλες οι απαραίτητες για τη λειτουργία τους παράμετροι (πχ. οι γεωγραφικές συντεταγμένες φωτιστικού για τη λειτουργία του αλγορίθμου ανατολής – δύσης ηλίου) να δύναται επιλέγονται και να τροποποιούνται δυναμικά, από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης.
	
	· 

	6
	Συμμόρφωση Ασύρματου Ελεγκτή
	Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:
· EN 60950-1:2006 & EN 60950-22:2006 ή ΕΝ62368-1
· ΕΝ 55032
· EN 61000-3-2:2014
· ΕΝ61000-3-3
· ΕΝ61000-6-1
· ΕΝ61000-6-3
· ΕΝ61000-4-2
· ΕΝ61000-4-3
· ΕΝ61000-4-4
· ΕΝ61000-4-5
· ΕΝ61000-4-6
· ΕΝ61000-4-11
· EN 301 489-1
· EN 301 489-52
Ο RF πομποδέκτης (transceiver) που χρησιμοποιείται στους Ασύρματους Ελεγκτές, αναλόγως του τύπου του (δηλ. των συχνοτήτων εκπομπής/λήψης), να συμμορφώνεται με το κατάλληλο πρότυπο ελέγχου παρασιτικών εκπομπών (spuriousemissions) και ισχύος (power) που προβλέπεται από την οδηγία RED 2014/53/EU
	
	



Λογισμικό τηλεδιαχείρισης
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Χαρακτηριστικά Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης
	1. Να διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο να είναι προσβάσιμο από όλα τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows)
2. Να δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων φωτιστικών και ομάδων gateways είτε με επιλογή σημείων σε χάρτη, είτε με γραφική μέθοδο επιλογής πλήθους αντικειμένων που περιλαμβάνονται μέσα σε μια επιφάνεια.
3. Να μπορεί να ελέγχει αυτόματα τα Φωτιστικά Σώματα LED ένα προς ένα για πιθανές βλάβες σε πραγματικό χρόνο.
4. Να μπορεί να παρέχει ενδείξεις και ειδοποιήσεις για πιθανές βλάβες των φωτιστικών σωμάτων LED
5. Να μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο μεμονωμένα φωτιστικά ή ομάδες φωτιστικών Σωμάτων Led που ελέγχονται από ένα Gateway
6. Να διαθέτει προβολή των φωτιστικών και των gateways σε χάρτη και σε πίνακα, με προβολή όλων των αποτυπωμένων χαρακτηριστικών (δυνατότητα προβολής σε OpenStreetMap και GoogleStreets και GoogleSatellite και GoogleHybrid).
7. Στην περίπτωση του χάρτη, τα χαρακτηριστικά του κάθε φωτιστικού θα πρέπει να εμφανίζονται σε σχετικό αναδυόμενο παράθυρο (pop-upwindow) και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης θα μπορεί να δει αναλυτικά τη δομή του δικτύου, την ακριβή θέση των Φωτιστικών Σωμάτων LED που έχουν υποστεί βλάβη και τη φύση τη βλάβης.
8. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών προγραμμάτων λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά ομάδα φωτιστικών (light on, lightoff, lightdim on schedule, sunset - sunrise) που ελέγχεται ή ελέγχονται αντίστοιχα από ένα gateway.
9. Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ανά pillarcontroller και ανά ομάδα pillars σε πραγματικό χρόνο (light on, lightoff on demand).
10. Να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το λειτουργικό σύστημα (desktop, laptop, tablet, smartphone σε λειτουργικά android ή/και iOS).
11. Να παρέχει στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας των φωτιστικών σωμάτων με παραγωγή αναφορών εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών CO2 ( τόσο για μεμονωμένα φωτιστικά όσο και για ομάδες φωτιστικών) .
12. Να παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά ομάδα φωτιστικών.
13. Να παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά gateway και ανα ομάδα gateways
14. Να παρέχει στατιστικά στοιχεία και ιστορικό των ανωτέρω μεταβλητών με δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων (από - έως), αλλά και δυνατότητα υπολογισμού μέσων, μεγίστων και ελαχίστων τιμών.
15. Να παρέχει πλήρη σειρά ειδοποιήσεων σε ξεχωριστό τμήμα της κονσόλας διαχείρισης, καθώς και σε εμφανές σημείο ως notification με ευδιάκριτο χρώμα.
16. Να παρέχει πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του εκάστοτε controller (LuminaireController και Gateways).
17. Δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας (μέσω API).
	
	



Πίνακας συμμόρφωσης πλατφόρμας έξυπνης πόλης
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση 
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο προσφερόμενος τύπος λογισμικού και έκδοση.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Cloudbased Πλατφόρμα που να παρέχει τη δυνατότητα on-premise εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η προσφερόμενη πλατφόρμα να επιτρέπει τη διασύνδεση ή ενσωμάτωση με εναλλακτικά πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων όπως M2M, LoRaWAN, NB-IOT.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η Πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον λύσεις:
· ασύρματης πρόσβασης στο Internet
· δυναμικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης,
· ελέγχου εξ’ αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Χρήση MessagingBrokers για την αποστολή δεδομένων προς HTTP/HTTPS Restfuld API σε XML ή JSON formats έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προτυποποίηση. Μηχανισμό APIs ώστε να μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα στα πρωτογενή δεδομένα και τεκμηριωμένα APIs ανά τομέα αστικών υπηρεσιών (όπως π.χ. οδοφωτισμό, στάθμευση, ασφάλεια, WiFi, δημόσιες συγκοινωνίες, απορρίμματα, περιβάλλον, κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (ManagementConsole) με χρήση Στατιστικών και Dashboards, όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα λειτουργίας κάθε ετερογενούς συστήματος στην ίδια οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ολοκλήρωση του δικτυακού επιπέδου με αυτό των εφαρμογών IOT, προκειμένου να επιτυγχάνεται η
· συσχέτιση των ειδοποιήσεων και σφαλμάτων που προέρχονται από το δικτυακό επίπεδο, με ειδοποιήσεις και σφάλματα που προέρχονται από τις εφαρμογές IOT.
· η αναγνώριση σφάλματος σύνδεσης σε συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου που σχετίζεται με την αδυναμία ενός IOT συμβάντος να φθάσει στο κέντρο ελέγχου λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Αποδεδειγμένη ολοκλήρωση με εργαλείο τηλεσυνεργασίας, έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ενός προκαθορισμένου συμβάντος, να συγκεντρωθούν τα αρμόδια πρόσωπα για την αντιμετώπιση του συμβάντος αυτού, λαμβάνοντας αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή SMS.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ασφάλεια των δεδομένων GDPR.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Η διαλειτουργικότητα των προσφερόμενων λύσεων με την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης, καθώς και ο βαθμός παραγωγικής ετοιμότητας (out of the box) της προσφερόμενης πλατφόρμας έξυπνης πόλης, δύναται να ελεγχθεί από την Α.Α. με παρουσίαση (demo) που θα ζητηθεί από τους υποψήφιους αναδόχους, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Η εγγύηση του λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει τη διάθεση εκδόσεων συντήρησης (updates-patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του λογισμικού (upgrades).
	ΝΑΙ
	
	



Πίνακες συμμόρφωσης έξυπνης στάθμευσης
Ασύρματος αισθητήρας ελέγχου θέσης στάθμευσης
	αα
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Δήλωση συμμόρφωσης CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Μπαταρία η οποία εξασφαλίζει αυτονομία 5 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Συχνότητα επικοινωνίας αισθητήρων Gateway μέσω LPWAN
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή με προστασία τουλάχιστον IP67
	ΝΑΙ
	
	



Gateway
	αα
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Δήλωση συμμόρφωσης CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Επικοινωνία με αισθητήρες μέσω δικτύων χαμηλής ισχύος LPWAN
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Επικοινωνία μέσω Ethernet ή/και GPRS με το κέντρο ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	



Πινακίδες πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης 
	αα
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Δήλωση συμμόρφωσης CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Πινακίδα τεχνολογίας LED
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Επιγραφή
· Στοιχεία Δήμου
· Διαθέσιμες Θέσεις στάθμευσης
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Σταθερά μέρη φωτιζόμενα τη νύχτα
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Κατασκευή αλουμινίου εξωτερικού χώρου
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Προστασία Πλαισίου ΙΡ54
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Θερμοκρασία λειτουργίας-15οC έως +60ο C
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Χρώμα LED Κίτρινο (Amber)
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Pixel Pitch16mm
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Φωτεινότητα > 9000cd/m2
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Ρύθμιση Φωτεινότητας σε 256 επίπεδα
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Χρόνος Ζωής LED >100.000 ώρες
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Γωνία αναγνωσιμότητας >1400
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Διεπαφές επικοινωνίας
· RS 232 / RS 485
· GSM / GPRS
· Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Τροφοδοσία230VAC / 50Hz
	ΝΑΙ
	
	





Λογισμικό διαχείρισης συστήματος και προβολής δεδομένων διαθεσιμότητας
	αα
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης
· των συνολικών θέσεων στάθμευσης,
· του αριθμού κατειλημμένων θέσεων,
· του αριθμού των ελεύθερων θέσεων,
· του ποσοστού κατειλημμένων θέσεων,
· του αριθμού ειδικών θέσεων (π.χ. αναπήρων),
· του αριθμού ελεύθερων ειδικών θέσεων,
· του αριθμού κατειλημμένων ειδικών θέσεων,
· του αριθμού θέσεων εκτός λειτουργίας,
· του αριθμού θέσεων εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης αισθητήρα.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων διαθεσιμότητας με διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου. Προβολή των ανωτέρω δεδομένων διαθεσιμότητας μέσω webbrowser σε υπολογιστές και φορητές συσκευές (PDAs, smartphones)
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας αισθητήρων και μονάδων συγκέντρωσης δεδομένων και ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης (faultmanagement)
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση διαφορετικών χρηστών του συστήματος. Το σύστημα επιτρέπει κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία, απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίηση, διαγραφή χρήστη
	ΝΑΙ
	
	








Σελίδα 84
